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[注意事项]  此产品为壁挂式白板，随附木墙用木螺丝及混凝土墙、砖墙用塑料锚栓。
                 其他材质的墙面，请用户选择适用的紧固件安装。

各部位的安装方法

笔槽托架

如图1所示将白板立起，板面朝外。
按步骤 ① 将托架的突起部A向上斜插入铝边框
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确认突起部A已插进铝边框后，按照步骤 ② 将托架
的突起部B推挤入铝边框下沿的凹槽，使之嵌合。
此时可听见“咔哒”声响，确认托架安装完成。
如未听见“咔哒”声，请拿开托架，再次确认突起部
A是否完整插进边框。

推挤此处

图1

挂钩

如图 ② 所示将挂钩A插入铝边框的下凹槽部位，
将挂钩B插入铝边框的上凹槽部位，然后依箭头
方向移动挂钩A，使之如图 ③ 所示插入挂钩B的
凹部，与之重叠组合。组合后的2个挂钩，不会
从铝边框脱落。
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壁挂的安装方式

壁挂用螺丝的安装

如图4所示，在墙面适当位置打好螺丝（木墙），
或先用冲击钻打2个空，塞入锚栓，再钻入螺丝

（混凝土墙或砖墙）。

将组合好的挂钩左右滑动到对应螺丝的位置，挂上
白板。（参照图3的安装方式）
需要取下白板时，请先将白板轻轻向上抬起，使挂
钩脱离螺丝后取出。
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