
为了您的安全使用

违反此注意事项，可能造成物
品的损坏。注意

在此处记载的注意事项，是为了预防可能给使用者或其他人带来的危害及财产损失，请
务必遵守。

违反此注意事项，可能造成人
身伤害，严重者甚至导致死亡。警告

● 报废时请由废品回收专业人员处理。不能以燃烧方式处理，否则会产生有毒气体。
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组装说明书

衷心感谢您购买我公司的阿迪娜屏风式白板。
请仔细阅读此使用说明书，以便您更好地使用本产品。

在阅读之后，请将说明书妥善保管。
在您把本产品出借或转让给他人时，

请将本说明书一起交给使用者。

安全上的注意

请务必在使用前阅读

日学屏风式白板
Artina  阿迪娜

 ● 请绝对不要使用挥发溶剂、稀释剂、汽油类、酸类、研磨粉、刷子、热水等进行清洗。

    以免造成板面的损伤。

 ● 板面若沾上污渍，请使用拧干的湿布擦拭。

 ● 当污渍较明显时，请使用稀释 10 倍以上中性洗洁精清洗。

    然后将湿布拧干后擦拭，勿使 洗洁精残留。最后再用柔软的干布擦拭一遍。

● 请经常仔细清理板擦，去除残留污渍。

    当污渍较明显时，可用清水洗净，充分晾干后再使用。
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保养方法
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● 报废时请由废品回收专业人员处理。不能以燃烧方式处理，否则会产生有毒气体。

● 保质期内，若发生以下状况，可通知日学公司进行有偿维修或更换。
（1）发生火灾・天灾等导致的故障及破损。
（2）因私自改造或修理导致的故障及破损。
（3）因使用者错误的使用方法导致的故障及破损。

● 超过保质期的维修、将根据具体情况有偿进行。

在正常状态下使用时，若发生故障，请参考以下的保质期，并联系销售商。

● 保质期自购买之日起，1 年之内发生因制造方面原因导致的质量问题，由日学公司负责
维修或更换。

关于保质期

关于报废处理

● 转让或出借本产品时，请将此说明书一并交给使用者。

● 有关维修或其他事宜有不明了之处，请联系销售商或以下售后服务。

其他事项

厦门日学文教用品有限公司     企划营业部
电话 ：0592-6285363、6253731
传真 ：0592-6283581
地址 ：福建省厦门市集美区广兴南路 11 号 3 楼

售 后 服 务

●  请勿踩踏或攀爬屏风，以免屏风倾倒导致伤害。

● 请勿将身体倚靠在屏风上，以免屏风倾倒导致伤害。

● 请勿将物品靠放在屏风上，以免屏风倾倒导致伤害。

●  请勿将屏风倾斜 13 度以上， 以免屏风倾倒导致伤害或破损。

●  安装时请在平整的地面进行，并确认脚轮的刹车已扣上。以免屏风滑走导致伤害。

●  移动时请解除脚轮的刹车，以免屏风倾倒导致伤害或破损。

● 移动时请务必如右图横向拉动，以免屏风倾倒导致伤害或破损。

●  移动时请确认地面无落差、上方无障碍物，以免撞击导致伤害或破损。

●  脚轮等部件有一定的使用寿命。若需更换部件请与销售商联系。

● 若发现螺丝发生松动，请先停止使用，并立即旋紧螺丝，以免发生故障及事故。

● 请勿靠近火源放置或使用，以免发生火灾。

●  请勿私自对产品进行分解・改造，以免导致伤害或破损。

●  请勿撕下产品的标识标签，以免误使用或事故发生。

●  请勿粗暴使用或用于正常用途之外， 以免导致故障或破损 。

●  将该产品交与第三者使用时，请充分说明操作方法。
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使用上之注意事项

●  请勿在室外或可能淋水的地方使用，以免发生变色或变形。

●  请勿让阳光直射或在火源旁使用， 以免发生变色或变形。

●  请务必不要使用油性笔或涂料笔书写，以免导致无法擦拭。

●  请使用质量良好的白板水笔书写。

●  请勿使用图钉、钉子、圆珠笔等尖锐硬物划伤板面。

●  请避免在板面上使用胶带或胶水。
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＜部件明细＞
● 请务必确认此处标出的部件是否都在包装内。

＜组装方法＞
● 请详细阅读注意事项，按正确方法组装。
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组装上的注意事项

各部分名称 组装方法

部  件 数  量

规  格 ■ 付属配件

重量 kg 型  号品  名 外形寸法 （W×H×D） mm

RP - 50516
880 × 1705 × 540

( 板面尺寸 880×1505×45)

屏风式白板

（双面移动式）

1 片①板面

数　量名　称

1 支内六角扳手

●  组装时，请戴上手套以保护手部。

●  脚部的组装，需要 2 个人进行。

1） 带有刹车脚轮的安装位置

 脚部之带有刹车脚轮，应按左右脚同一侧

      方向（相同方向）配置。

① 板面

■选配（另行销售）

 展开方法

 收纳方法

2） 脚部的安装

 • 在平整的地面铺上纸板等缓冲材料。

      • 将板面 ①横置其上。

      • 在板面的下端，将内六角螺丝④穿过脚部

     ②的孔位，旋进板面内的螺丝孔，用内六角
螺丝扳手旋紧固定。

3） 脚轮刹车之解除

 脚部的安装完成后，请将板面立起。放置到
使用位置后，请务必将脚轮的刹车锁定。

 ※ 移动或收纳时，请将锁定解除后才能移动。

●解除状态　　　　　      ●锁定状态

② 脚部

内六角螺丝③ 

②脚部

③内六角螺丝 4 支

4 个

■ 一字形排列

■ 斜角排列

■ 直角 (90°) 排列

多片屏风一字形排列时。

型  号名　称

刹车 刹车

MLP - 40
可拆卸式托架

● 可拆卸、可开 / 合。

●  内装红 / 黑 2 支水笔及板擦

由自可，内围范的 °06在
选择需要的角度进行排
列。

将脚部交叉起来。

MLP - 60


